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LA PRATIQUE
DE LA CONTRE-REACTION

£

Le principe méme de la contre-réaction ou
faction négative a été étudié dans un article
vary le mois dernier.

Il y a contre-réaction dans un amplificateur
uand on réintroduit, a I'entrée, une tension
n provenance du circuit de sortie de I'ampli-
.cateur.

Cette composante se retranchant de ja ten-
ion d’entrée, il en résulte que le gain devient
‘lus faible. Mais Pamplificateur acquiert alors
es propriétés nouvelles fort intéressantes.

Nous avons, en effet, montré que, il s"agit
'une réaction de tension, le gain tend 3 deve-
ir indépendant de I'amplitude et de la fréquen-
e de la tension d’entrée. En d’autres termes,
25 distorsions de fréquence et d’amplitude sont
upprimées ou, tout au moins, fortement atté-
uées. - :

Dans Particle déji cité, nous avons exposé
ar guel mécanisme physique cette correction
tait obtenue. Enfin, nous avons montré qu’on
eut aussi utiliser la contre-réaction pour
todifier 4 velonté la courbe de réponse de
amplificateur.

Le procédé de la contre-réaction est donc
lein d'intérét. Encore faut-il savoir comment
employer. C'est ce que nous allons exposer
1aintenant...

®
Une question fort vaste.

Remarguons, pour commencer, que notre
remier article n’a pas épuisé le sujct. 1
‘en faut méme de beaucoup. Sur ce
héme de la réaction, on pourrait rédiger
lusieurs savants volumes... Il importe
onc de n’avoir aucune illusion-li-dessus :
ous avons examiné tout simplement les
randes lignes de la. question.

Pour &tre complet, il aurait Iallu poser
* probléme de la régction en  général,
»lle-ei pouvant étre positive ou négative,
jous aurions ainsi reconnu qu’'il y a une
irle de continuité entre les réactions des
eux signes. Une réaction négative aplatit
s bosses d'une courbe de réponse d’un
mplificateur, alors qu'une réaction posi-
ve, au contrajre, les exagére. C'est pour
xtte raison qu’on doit soigneusement 1'évi-
:r dans la construction des amplificateurs...
lais il n’est pas toujours facite de la sup-
rimer entiérement. '

Ge qui complique encore la situation,
est que, en pénéral, un amplificateur intro-
uit entre les tensions d’entrécs et les ien-
ons de sortie une rotation dec phase gui
arie avec la fréquence. Il en résulte que
- reaction interne peut étre positive pour
rtaines {réquences, nulle pour certaines
- négatives pour d’autres...

Une étude compléte de la guestion nous
arait montré qu’il peut éventuellement
re avantageux de combiner la réaction
>sitive et la réaction négative. Toutefcis,

réalisation de tels montlages pose de

«dqutables problémes.

Nous nous en tiendrons done, pour le
oment, & des Indications pratiques tres
mples et d’une application acile.
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Fia. 1. — Schéma synoplique général d’un
amplificateur «a réaction. Ce monfage est
caraclérisé par Uexistence d'une boucle de
réaclion qui raméne a Uenirée une lension
en provenance du circuit de sortie ou d’ati-
lisation.
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Fre. 2. — Principe d'un  amplificateur
@ conlre-réaction de tension. La fension
de contre-réaclion est proportionnelle o la
tension de sorfie. L'effel de la contre-réaction
tend ¢ maintenir une lension constanfc
entre les extrémilés de Uimpédance de sortie.
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~Fie. 3. — Principe d'un  amplificateur
¢ contre-réaction d’intensilé. La fension
de contre-réaction est propertionnellr & Yin-
tensiteé de sortic. L'effet de la contre-réac-
fion tend d mainlenir une intensifé constanie
dans Uimpédance & vtilisafion. .

”~

Contre-réaction de tension et d’intensité.

On peut représenier schématiqueme
un amplificateur & contre-réaction comn
nous 'avons indiqué sur la figure 1.

La tension fournie par le générateur
n’atteint pas tout entiére I'entrée de l'amp
ficateur. Elle se compose avee Ia tension ¢
contre-réaction en provenance -du circu
de sortie de l'amplificateur. .

Notre schéma met bien en- évidence
caractéristique essentielle des circuits réa
tifs I'existence d'une boucle de contr
réaction. -

‘Crest & dessein que le schéma de la figure
ne précise pas de quelies maniére est obt
nue la tension de contre-réaction. Il ¥
en eflet, plusieurs solutions possibles.

* v
L2

Considérons, par cxemple, la figure
La tension de contre-réaction est une ira
tion de la {ensicn de sortie. Elle est pri
au point intermédiaire d'un diviseur «
tension constitué par les deux résistanc
R, et R;. Ellc est donc égale &

Ve =V:.x R/R, + R,

Elle est proportionnelle 4 la tension «
sortie V,. On dit qu'il s'agit ¢’une conir
réaction de lension.

Reportons-nous mainlenant ila figure .
La résistance d'une contre-réaction e
plact en ‘s¢ric avec Vimpédance de charg
ou d'utilisation. Celle-ci étant parcourt
par une certaine intensité de courant 1,
il en résulte gue la tension de contn
réaction est ©

~ 0Ny =1 X R

Elle est done proporlionnelle & Pinter
silé de sortic. On dit alors qu'il s’apgit d'ur
contre-réaction d'infensité.

"Si I'on considére la correction des di
{érentes  distorsions, les deux types
contre-réaction sont équivalents. Toutefoi
les résultats sont trés différents en ce q
concerne le comporiement de 'amplific:
teur dans certaies circonstances. Un exen
ple pratique nous permettra immdédiat
ment de suisir la difiérence.

Suppousons (comme c'est généralemer
le cas) gque limpédance d’utilisation so
un  haut-parleur.

L’impédance d’un haut-parleur parfa
devrait étre constante. Mais il n'en est p:
ainst, en pratique. :

Iy a une augmentation régaliére d'imp
dance avec la {réquence el, surtout, il v
des résonances mécanigques parasites q
se tradujsent par des résonances Cleetr
ques; c’est-a-dire des augmentations d'imrt
dance pour certaines handes de fréquendy
L’étage de soriic fournit généralement ;
tension qui est proportionnclle o g
dance. En conséguence, quand il v aj.
résonance, it v a une augmentation de's,
sion YV, c¢ntre les extrémités de Ja Chii

a) Cas de la conire-réeciion de ien:a;q_.j

Dans ee cas, il v 2 n(‘CCSS:liT"-""M
augmentation de itension de ecem—r -

(voir fig, 2. 11 en résulte a ’9::‘
Lon du gain de Vamplifiy” 2T

ey
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Fic. 4. — La courbe de réponse du En eflel :

néme amplificateur
1. Sans contre-réaction ;
2. Avec une conire-réaclion modérée ;
3. Apee une contre-réaction ercessive,
Les ftrois ceourbes onl éié ramenées au

néme niveau pour rendre la comporaison
Jlus  facile.

juence, 'effet de la résonance cst atlénuvé.
1 peut méme étre pratiquement supprimé
1le taux de réaction r (voir précédent arti-
e} est assez élevé...

b} Cas de la conire-réaction de lension.

L’augmentation d'impedance due 2 la
€sonance se traduit par une diminution
Iintensité dans l'impédance d’utilisation.
-8 tension de contre-réaction qui est por-
rortionnelle 2 cette intensité devient ainsi

Hus :petite, et il en résulte une augmenia- -

fsnt du gein de 'amplificateur. -En consé-
{uence, leffet de la résonance est gug-
nenté... ce qui nuit évidemment 4 la qua-
ité de reproduection de ’ensemble.

On pourrait résumer la situation en
isant que, dans le premier cas, la réaction
£gative tend 2 maintenir constante lg
nsion fournie par Vamplificatenr. Dans
: second cas, c’'est Uintensité qui est main-
enue invariable.

En considérant les choses sons un autre
ngle, on peut dire gue, dans le premier cas,
n est en présence d’une diminution de la
ésistance interne du systéme, alors gue
ans le second il s'agit d’une augmenta-
ion. Or, pour amortir les résonances
arasites du haut-parleur, il y @ tout inté-
3t 4 Palimenter avec une source i résistance
iterne aussi faible que possible... G'est
onc la contre-réaction de tension qui appa-
aft ici comme la plus iniéressante. Ce résul-
it, obtenu par le raisonnement simple,
u’'on vient de lire est parfaitement con-
rmé par des essais pratiques.

C’est donc spécialement vers la contre-
faction de tension que nous allons porter
iintenant notre attention. Il semble
autefois intéressant de remarquer que,
ans certains cas, Is contre-réaction d'ip-
:nsité peut présenter beaucoup d’intérét...
ious pourrions étre amené a l'utiliser, par
xemple, s’'il s'agissait d'un amplifieateur.
€ mesure.

1 Quelques remarques fort importantes.

ivant de discuter guelques schémas, il
:essentiel de faire quelques remargques
5 Timportance est capitale pour la
»8u point des amplificateurs & contre-

-

on, -
:Les bienfaits apportés par la contre-
Yion - deviennen! (héoricuemen! de plus

-alge grand au fur et £ mesure quon
LN faunr de contre-réaction. On
oo tenté -d'adopter ainsi, d'em-

o722 Feide contre-réaction énorme..,
"59g h?; t de grosses déceptions.

a) Augmenier la contre-réaclion, c'est
diminuer l¢ gain. Or, la premiére vertu
d'un ampiificatenr c’est, encore, d'ampli-

fier;

d) On pourrail aussi constater qu’un

taux de contre-réaction excessif donne en.,

définitive des mauvais résultats.

Au lieu d’une courbe de réponse corrigée,
comme sur la figure 4 (2}, on peut forl bien
obtenir la courbe figure 4 (3).

C’est qu'en effet, si Popposition de phase
citre la Lension d'entréc el la tension de
rénction est bien réalisée pour les fréquences
moyennes la relalion de phase présente

ratiqguement dans tout amplificateur rend
a réactlon de moins en moins négative &
mesure qu'on s'¢carte du centre de ia bande
passante de I'amplificateur,

Il en résulie yne augmentation du gain
accompagnée de distorsion... :

¢) Bien mieux, il est forl possible que
la rémction change compléicment de signe
et ~devienne positive.

Alnsi, le gain augmente encore. Si le
facteur de réaction rG (voir arficle précé-
denl) devient égal & I, 'amplificatenr de-

vient le siége d’oscillations. En d’autres

termes, il gecroche... Ce n'est plas un ampli-
ficaleur, c'est un oscillateur...;

d) Quand le {onctionnement d’un ampli-
ficateur est défecluenx, i ne faut pas
compter sur la contre-réaclion pour arran-
ger les choses. Le défaut de fonctionnement
est généralement accompagné d’une impaor-
tante rotation de phase. Dans ces condi-
tions, l'application de la contre-réaction
devient fort aléateire. Le reméde risque
d’etre pire gue le mal..

En conséquence, il ne faut appliguer de
contre-réaction qu’i des amplificateurs qui
sont déja parfaitement mis au point. Nous
recommandons aux lecteurs de Radio-Plans
de faire, d’abord, une mise au point com-

pléte de Yappareil en supprimant ia b
che de contre-réaction. Clest aprés o
mise au point seulement gu'on pou
réaliser le couplage réactif;

¢) La contre-réaction n’augmente
la puissance maximum gue peut fouw
un amplilicateur tout au conlraire.
prucédé permet de diminuer ct mél
pratiquement, de supprimer la distorsi
4 condition gue I'amplificateur ne journi
gu'une fraction de sa puissance maximu

A mesure que la puissance fournie
plus voisine de ce maximum, l'avant:
Erésenté par la contre-réaction dimin

a situation s’'inverse pour une cerla
puissance. Il est alors plus avantageux
ne pas utiliser de contre-réaction.

Nous donneons deux courbes tout a I
typiques sur la figure 5. L’une d'elle .
relative & un amplificateur pouvant four.
une puissance modulée d’environ 6,5
avec un taux de distorsion de 10 Y%,.

En appliquant un taux de réaction r
sonnable, l'amélioration est considéral
pour les puissunce faibles. Sans contre-re:
lion, la distorsion atteint 5 9, quand la
plificateur fournit 5 W, Une telle dist
sion est déja nettement perceptible 2 u
oreille un peu entrainée. It n'est pas besc
d’aveir recours a4 un distorsiométre...

La méme puissance est obtenue &
1 9, de distorsion quand on applique
contre-réaction. Or, 1 9, de distorsion «
tout a fait négligeable, c¢'est toul & f:
imperceptibte.

En revanche, pour 6 W, I'amplificate
normal présente un taux de distorsi
d’environ 8§ %... alors que celui de l'af
ficateur réactift est supérieur &4 10 9%,

En conséquence, pour profiier des ave
tages de la contre-réaction, il faut ia’
largement les choses. Il faut :

a) Prévoir un gain beaucoup plus gra:
que celui qui serail strictement nécessair

b) Préveir une puissance largement suy
rieure 4 celle dont on a besoin.

Notons, en passanl, que les deux chos
sont distinctes : il ne faul pas confond
le gain et la puissonce mazimum gque pe

Fre. 5, — Courbe de dislorsion produ
par un méme amplificateur ‘'en fonection
la puissance utile;

&) Sans contre-réaction ;

b) Avec conlre-réaction,

Le bénéfice amendé par le condre-réactic
es! considérable pour les puissances faibl
el mogennes. Mais gquand on arrive «
voisinaygé de la puissance marimum g
peut supporier Uamplification la situali
s'inverse.

Il ne faut donec jarnais uliliser un ampt
ficateur & contre-réaction en régime de su
charge.
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Fi1c. 6. — Un montage lypigue d'ampli-
ficatenr ufilisant un tube penthode EF86
comme tube amplificateur de lensieft el une
penthode finale EL84.

fournir un amplificateur pour un taux
donné de distorsion ;

fy Nous avons reconnu que la conlre-
réaction avait pour effet d'uniformiser
le gain de l'amplificateur pour toutes les
fréquences. (Ju’'adviendrait-il, dans ces con-
ditions, si nous disposions quelque part
un confréle de fonalité qui produit précisé-
ment ’action contraire, c¢’est-d-dire qui
[avorise certaines fréquences ?

C'est trés simple : Vaclion du conirdle
de lonaliié 'sera annulée dans la mesure
ou fe¢ laux de conlre-réaction sera suffisant.

I fzut done bien se garder de prévoir de
tels dispositifs & intérieur de la boucle
de contre-réaction : ils seraient sans action.

57l est nécessaire de modifier la courbe
de transmission ou de réponse de Vampli-
fcateur, il fau! agir seil avan!. soil aprés
fa boucle de conltre-réaction.

Nous avons reeonnu dans ke precédent
article gu’on pouvail aussi uliliser pour
:ela la contre-réaction elle-méme ecn ren-
iant le teux de contre-réaction variable
wvee la Iréquence.

Contre-réaction dans I'étage final.
Queiques chiffres.

Dans un amplificateur normal, c’est
oujours dans P'¢tage final que se produit
a distorsion. Il est {acile 'en comprendre
a raison : c’est seulement dans cel élage
Tue se produise les grandes variations d'am-
Mlitude. Considérons, puar exemple, un ampli-
jecateur tout a fait clussique, comme celui
Tui équipe la plupart des récepleurs nor-
naux ou gui consitue la partie basse fré-
ruenee d’un  Léléviseur.

Avec les valeurs indiquées sur le schéma,
e tube ELS84 (alias 6BQ3) peut fournir
mviron 4,2 'W modulés avec une distorsion
le 10 %,. Notez qu’une telle puissance est
requeoup plus grande que ce qu’une orcille
1ormale peut supporter dans un appartement
le grandeur normale...

Quand l'impédance de charge esl de
7000 2, cela suppuse gue l'amplitude
fficace d’une tension sinuseidale dans le
drcuit d’anode est telle que Ton ait
w2 = {V)*/7000.

D'ot 'on peut déduire quc celte valeur
vefl est de :

V = \/7000 /4,2 soil environ 40 V.,

La wvaleur de créte est donc de 40 x 1,4
= 56 V environ,

C’est donc tout 4 fait considérable. 11 esi

en effet évident que les variations de créle
4 créte représentent le double, c'est-i-
dire prés de 120 V. .

Mais pour obtenir ce résultat, il suflit
que la tension d’atiaque de grille atteigne
3,5 V en valeur efficace. La valeur de créte
correspondante est de 3,5 x 1,4 soit envi-
ron 5 V. Or, le tube EF86 peut fournir
une tension efficace de 46 V avec une dis-
torsion de 5 9... On est donc bien loin
du compte. On peut considérer, dans ces
conditions, que la distersion fournie par le
tube EF86 est lout A fait négligeable.

Il est intéressant de rechercher quelle
doit étre la tension d'entrée entre les extré-
mités de IR1 pour ebtenir le fonctionnement
de Pamplificateur A pleine puissance. Cela
nous renscigne sur les possibilités d’intro-
duire la contre-réaction dens un tel ampli-
ficateur. ‘

Dans ces condilions indigquées par le
schéma de la flgure &) le pain de Iétage
EF6 atteint 180. En constguence, pour
obtenir une valer efficace de 3,5 V i 1a sor-
tie, il suftit d'unc tension d'entrée de

3.0 /180, soit environ 20 millivolls.

Ces chiflres montrent bien que c’est dans
VPétage final que se produit exclusivement
la distersion. Il est donc parfaitement
raisonnable de n’appliquer la contre-réac-
tion que dans les seuls circuits de la Jampe
de puissance.

Un schéma fort simple de réaction
négative d'intensité.

-58'il s’agissait d'une contre-réaction d’'in-
tensit¢, la solution serait fort simple. Il
suffirait, en eflet, de supprimer le conden-
sateur de découplage de la calhode, c’est-
a-dire le condensateur C5 de la figure 6.

Le courant anode-cathode Llraverse en
effet cette résistance et ie réle du conden-
sateur G5 c’est précisément d’annuler la
lension alternative qui se produil entre
ses  deux extrémités. Notons, d’ailleurs,
que le taux de contre-réaction nec serajt
pas trés grand. Sa valeur serait évidemment
de 210/7000 + 210, soil environ 3 /100
ou 3 Y%. On pourrait artificieltement 1’aug-
menter mais ce serait au détriment de la
simplicité.

Malgré les inconvénients de }a contre-
réaction d'intensité, ce montage est parfois
employé... suns doute parce que, non seule-
ment il ne codte rien, mais permet méme
d’économiser e prix d'un condensateur
de 50 uF.

Un schéma presque aussi slrﬁp'llo" :
de contre-réaction de tension. . .-

1
Il

Entre les tensions d'entrée et de s
d’un tube amplificateur attaqué par
grille, i1 ¥ a un déphasage de 180¢,,, c’e
a-dire opposition de phase. En reliant
grille et Vanode d'un tube amplificat(
au moyen d'une résistance om introd
donc un couplage de contre-réaction.
tension ainsi reportée est proportionnt
4 la {ension de sortie. C'est donc bien v
contre-réaction de tensionm.

Mais les potentiels continus de la gr:
et de Panode sont fort différents. La ré:
tance serait donc-parcourue par un e
rant continn et, d'autre part, le potent
de grille serait ramené vers des valel
positives. I est facile toutefois de bloq:
la compeosante continue au moyen d'
condensateur, On arrive ainsi au sché:
figure 7. .

On peut encore simplifier ce schéma.
condensateur C7 joue le méme réle que
condensateur de liaison C4. I en résu

L7
=

Ry

é .‘+25°V

Fic. 7. — Un schéma trés simple po
appliquer une contre-réaction de lensi
a Uétage de puissance. Il suffit, en ef,
d’ajouter R7 ef C7. Le lqur de contre-réacti
pour une paleur dunnée de R4 ef de RS dépe
de la paleur choisie pour R7. A noler qu
choisissani correclemen! C7 on peul oble
une qugmeniation de gain du colté des bas.
fréquences.

gu'on peul réaliscr tout simplement
schéma de la figure 8. On obtient le bé
fice de la contre-réaction au prix d'v
simple résistance R,.

Ce procédé extrémement simple pe
étre employé pour ajouter la contre-ré:
tion & un maplificateur qui ne comport:
pas ce perfectionnement.

. | A
Détermination du taux de contre-réaction

Quelle valeur faut-il donner aux élémer
pour obtenir un taux de contre-réacti
donné,

Il est facile de le délerminer.

La tension reportée a l'entrée dépe
d'un diviseur de tension qui comporte ¥
comme premiére branche. La seconde bra
che est constituée par R4 et R3, qu'il {a
considérer comme étant en paralléle. 1
effet, 'impédance du condensateur G4
négligeable. L

La résistance équivalente 3 R4 et RS i

R, R, -
Rr = ———- :
: R, + R, Cmal
e
Le taux de contre-réactiope— .
r = ;Rr_‘/ o ‘\\-_a‘
R!‘ +:“ .__:.._‘(,, st
\ s -‘-1.
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Ticitd (sans ¢ Maths »}, et que seule la Radio Pratique
inléresss.

Reppelle seulement les élémeants d'Elecironicue st .

approfondit tous les sspecis de la Radio, cu tube &
vide jusqu'au dépannage. [ ]
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Fig. 8. - Le résullal est éguinalent &

celui que fournit Ia figure 7. Il suffil, celle
jois, d'ajouter une simple résistanee pour
obtentr Peffet de conire-réaclion.

Si 1'on veut connaitre R7 pour obtenir
un taux de contre-réaction donnde, le
calcul donne

R, = Rr =0
T

Dans le cas de la figure 8, nous désirons
réaliser par exemple vun taux de contre-
réaction de 10 %,. La valeur de Rr est de:

680 x 220/680 I+ 220, soit environ
170 ko

~ En conséquem‘ic, il faut prendre R, tclie
que .

(1-0,10
R, = 170( 01 }]\-.
c'est-a-dire 1,5 M2 environ.

Il est évident que cette résistance doit
étre notablement plus devés que R4, si
T'on ne veut pas perturber le fonctionnement
de Pamplificateur,

Remarguons encore que, dans le schéma
de la figure 7, le condensateur C7 peut
servir 4 obtenir une modiflcation du taux
de contre-réaction avec la Iréguence. Il
présente une impédance qui devient de
plus en plus grande a4 mesure que la {ré-
quence est plus basse. On peut done 'uti-
liser pour augmenter le gain aux basses
fréquences.

Quelle doit étre, dans cc cas, son ordre
de grandeur 7 11 faut évidemment que, pour
les Iréguences hasses, son impdédance soit
comparable & R,...

Pour détermiber sa valeur, nous nous
souviendrons d’une régle simple gue nous
avons déja eu loccasion d'ntiliser ici
un condensafeur de 1 pF, & 100 Hz, présenle
une impédance de 1.600 0.

Nous voulons, par cxempe, réaliser une

impédance de 1,6 M2 & 100 périodes. Cela

conduit A4 prendre évidemment un cenden-
sateur 1.000 fois plus petit ou... 1.000 pF.

Tel est l'ordre de grandeur qu'il faut
utiliser ici.

Empli du transformateur d’adaptation.

Le couplage 4 contre-réaction permet
la correction de tous les défautl des &lé-
ments inclus dans la boucie de contre-
réaction. II v a done évidemment inlérét
4 placer l¢ plus grand nombre d'¢léments
dans cette boucle.

Ainsi, avec les montages pricedents, le
transiormateur du haut-parleur, qui est
toujours une importante source de distor-
sion n'est inclus dans la boucle de contre-
réaction que d'une maniére toul & fail
partielle.

T

On peut réaliser des montages dans 1
guels le iransformateur est entidreme
incorporé,

Nous e¢n donnons un exemple figure
C'est un montage classique. La tensi
de contre-réaction est empruntée a It
roulement secondaire du iransfermai:
d’adaplation.

Elle est appliquée au tube entre ia catho
et la masse, .

Pour éviter d’introduire dans le monta
une contre-réaetion d’intensité, il faut g
la résistance R, demeure faible par rapp
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Fia. 9. — Confre-réaction de tension u

lisant le transformateur d'adaptalion. L
défauls que peul présenter cc dernier s
particllemen! corrigés, puisqu'il est inel.
dans la boucle de contre-réacfion.
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FIG.1D
Fie. 10, — Fe schéma dquivawt & celu

de o figure 10. La contre-réaction est direc
lemen! appliquée & la grille. ]I n'y a pa
& redouler de contre-réaction d’iniensité

4 R,. Ce résultat est oblenu dansla figure !
puisqu’ll existe 'un rappor! voisin de 1
entre les deux résistances.

L'effet de la contre-réuction dépend :
taux gui est ¢l encore IR, /R,R,. 1l dépenc
aussi du rapport de transiormation de T..
c'est-h-dire, en falt, de l'impédance de 1
bobine mobile. ;. -

La variante dela figure 10 permet d'eve
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Fic. 1i. — Caraclérisliques  idéalisées

Pun fube friode. Lo contre-réaction appliguée
t un fube penthode permel d'oblenir ce
tenre de caractéristiques.

er totalement l'effet de contre-réaction
'intensité. Cette fois, 1a tension de contre-
daction est directement appliquée au cir-
snit de grille. Le sens de branchement du
-ransformateur de sortie doit, dans ce cas,
itre inversé par rapport au sens cdrrespon-
lant & la figure 10. -

En pratigue, d’ailleurs, la détermination
lu sens correct s’effectuc expérimentale-
nent. 1 suffit d’essayer un sens quelconque
3i I'on est tombd juste, on consiate une
liminution de gain et une amélioration
je qualité. Si le sens adopté cst incorrect,
e haut-parleur {ait entendre un hurlement
strident. Dans ce cas, il ne faut pas insister,
:ar on risqueratt de provoquer des dégits
soit dans le tube de puissance, soit dans le
ransformateur ou le haut-paricur. On
steint 1'amplificateur et l'on inverse les
~onnexions A et B (fig. 9}
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Résistance intérieure et impédmée de charge.

Une étude compléte de V'étage fnal nous
montrerait que lintroduction de contre-
réaction se traduit par une diminution con-
sidérable de la résistance interne et du
coefficient d’amplification du tube de puis-
sance. L.es deux grandeurs sont pratique-
ment divisées par le produit rk, K étant le
coefficient d’amplification du tube.

Prenons le cas d’un tube EL84, La résis-
tance interne est de 40,000 2 et le coefficient
d’amplification de 400 dans les conditions
d’emploi les plus courantes.

En utilisant un taux de contre-réaction
de 10 9, le facteur r x k est de 40. Il en
résulte’ que Dapplication de Ja contre-
réaction nous met en présence d'un tube
pirtuel dont la résistance interne n’est plus
que 40.000 /40, soit 1.000 Q et le coeffi-
cient d’amplification de 10...

Ces constantes nouvelles ne sond plus celles
d’un tube penthode, mais &’un lube triode...

Bien mieux, l'analyse nous montrerait
que les caraciéristiques de ce tube virtuel
ont exactement la forme des caractéristi-
ques d’un tube triode fdéall

Elle se présenteraient sous forme de
lignes parfaitement droites et également
espacées (fig. 11). Ainsi s’explique I'absence
de distorsion.

Mais faut-il appliguer 4 ce tube triode
pirtuel les régles classiques de détermi-
nation de Pimpédance de charge optimum ?
Faut-il, en d’autres termes, modifier le
rapporl du transformateur d’adaptation
sous prétexte gu’il ne s’agit pius d’un tube
penthode ? .

Non. 11 ne faut pas oublier que notre
triode est virtuelle. On peut conserver
Iimpédance de charge indiquée par le
constructeur (7.000 2 pour un tube EL34).
Tout au contraire, aurait-on un trés léger
avantage & ougmenter légérement cette
valeur.

v
Contre-réaction' d'écran.

Nous avons vu plus haut gue la contre-
réaction pouvail élre appliguée A lu grille
ou 2 la cathode. On peut aussi la {aire agir
sur la grille-écran  do  tube. Toutefols,
I'éeran étant plus proche de I'anode pré-
sente naturellement u i coefficient d’ampli-
fication beaucoup plus {aible que la grille
de commande. Aussi faut-il, pour un
effet donné, appliquer des tensions plus
élevées,

D'autre part, on est évidemment géné
par le fait que la grille écran consomme une
intensité de courant notable.

Un moven de tourner la difficulté est de
prendre directement la tension de contre-
réaction d’écran entre les extrémités d'un
enroulement du transformateur.

Nous en donnons le moyen sur la figure
12.

L J

Mais lcs lecteurs, adeptes fervents de la
haute fidélité, ont d¢ja reconnu le schéma !
11 est connu sous le nom de montage
ultra-linéaire et — il faut bien le dire —
4 peu pris exclusivement utilisé avec les
montages symétriques. Aucune raison vala-
bhle n'en interdit cependant 'emploi avee
un montage ordinaire...

En fait, le moniage ulira-linéuire n’est
pas aufre chose qu'un schéma a _contre-réae-
tion d'éeran. Et cet exemple illustre bien
le propos que nous tenons plus haut.

En connectant Pécran au point Bl nous
obtenons le montage classigue d’une pen-
thode de puissance. -La connexion étant
faite en B2, B3, etc... nous obtenons un
montage dit ultra-linéaire... et 'ultra-linéa-
rité (si I'on peut s’exprimer ainsi} s’accrolt
Amesure que Venrouicment d'écran comporte

N

FIG.12

Fia. 12. — Le montage dif ultra-linéai
n'est pas aufre chose qu'un moniage de co
fre-réaction appliquée a la grille éecran
A la limite, le fube penthode est {ransforr
en tube triode... C'est en effet épident, quas
la grille écran est relide a I'anode.
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davantage de spires. En .méme temj
bien entendu, le gain diminue..

Et quand nous serons au peint B3
Nous aurons relié la grille écran et 'ano
et nous aurcens transformé notre tube pe
thode en un tube triode, réelle, cette foi

Cela démontre la réalité de notre r:
sonnement précédent et, en méme tem;
que Papplication d’une contre-réaction bi
dosée permet d’obtenir plus simplement
méme résultat qu'avec un momntage ull:
linéaire. _

Dans un article prochain, nous verro
comment on peul étendre pratiquement
boucle de contre-réaction a un amphi
cateur tout entier.
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® LES DISQUES STEREOPHONIQUES ¢

Teasiez votre magnélophone siéréophenicue et élec
trophone séTéophonique AVEC LE 1+ DISQUE
DE DEMONSTRATION EN STEREOPHONI
(importation). Disgque entibrernent musical : grant
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