
MODE D'EMPLOI

McINTOSH MODÈLE A116

Amplificateur de puissance 30 WATTS
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McINTOSH MODÈLE A-116A

MODE D'EMPLOI

Le McIntosh A-116A est un amplificateur de puissance haute fidélité conçu pour satisfaire aux
exigences d'applications professionnelles et domestiques. Son entrée double permet d'y relier des
sources de niveaux différents (préamplificateur, égaliseur, tuner ou autre source délivrant 0.5V et
plus.) Les impédances de sorties sont prévues pour la majorité des enceintes. Une sortie ligne 600
ohms, symétrique, est présente.

Quelques-unes  des  exceptionnelles  caractéristiques  de  l'amplificateur  A-116A  sont:
incorporation du fameux étage de sortie haut rendement McIntosh, transformateurs d'alimentation et
de sortie hermétiquement scellés, grande marge de dissipation d'anode pour les tubes de sortie, et 30
watts de puissance continue de 20 à 20000 hertz avec moins de 0.5% de distorsion harmonique à
n'importe quelle fréquence dans cette plage.

INSTALLATION ET UTILISATION

CONNEXIONS - ENTREES

Le A-116A dispose de deux entrées. Une prévue pour des préamplificateurs (ou quand une
source nécessite d'une entrée 2.5 volts.)  La deuxième est  prévue pour les  tuners,  enregistreurs à
bande, téléviseurs, ou pour un signal d'entrée à partir de 0.5V (un potentiomètre sur cette entrée
permet de régler le niveau.)

La connexion à l'entrée 2.5V se fait sur le connecteur octal d'entrée. La connexion à l'entrée
0.5V est possible sur le connecteur à vis ou sur le connecteur octal d'entrée (représentation page 4.)

NOTE – LES BROCHES 2 ET 3 DU CONNECTEUR OCTAL D’ENTRÉE DOIVENT ETRE RELIÉES
POUR RENDRE L’ENTRÉE 0.5V OPÉRATIONNELLE.

CONNEXIONS - SORTIES

Le A-116A dispose de sorties 4, 8, et 16 ohms sur le connecteur à vis ou sur le connecteur
octal de sortie. Une sortie 600 ohms (symétrique) est aussi disponible sur le connecteur octal de
sortie. Étant donné que beaucoup d'enceintes acoustique n'ont pas une impédance qui correspond
exactement à 4, 8, ou 16 ohms, le tableau suivant suggère les meilleures possibilités d'adaptation.

Impédance enceinte 3.2 à 6.5 ohms 6.5 à 13 ohms 13 ohms à 32 ohms

Connecter sur 4 ohms 8 ohms 16 ohms

ATTENTION: LES PRISES DE SORTIE PRÉVUES POUR LES AMPLIFICATEURS McINTOSH 20W-2
et 50W-2 NE FONCTIONNERONT PAS AVEC LE A-116A SANS AVOIR ÉTÉ RECÂBLÉES.
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ALIMENTATION (secteur)

Lorsqu'il est utilisé avec un tuner, ou autre source compatible, le câble d'alimentation peut être
branché directement sur la prise prévue à cet effet, située à l’arrière cet élément. Ainsi connecté,
l’interrupteur de mise en marche du tuner contrôlera aussi l'alimentation de l'amplificateur A-116A.

FONCTIONNEMENT AVEC TUNERS, MAGNÉTOPHONES A BANDE, TÉLÉVISEURS, ETC.

1. Vérifier que le cavalier est connecté entre 2 et 3 sur la prise d'entrée octal du A-116A.

2. Brancher une enceinte sur la sortie du A-116A.

3. Connecter la sortie du tuner, magnétophone, téléviseur, etc., sur l'entrée 0.5 volt du A-116A.

4. Tourner  le  potentiomètre,  de  gain (réglage entrée  0.5V du A-116A),  à  fond dans  le  sens
inverse des aiguilles d'une montre.

5. Brancher le câble d'alimentation du A-116A dans la prise 117 volts prévue sur le tuner, etc.
S'il n'y a pas de prise prévue à cet effet, brancher le câble d'alimentation sur une prise murale
appropriée.

6. Mettre tous les éléments en marche.

7. Laisser le potentiomètre de gain sur le A-116A comme indiqué en 4. Régler le potentiomètre
'bruit de fond' pour obtenir un niveau minimum de bruit dans les enceintes.

8. Régler le potentiomètre de volume sur le tuner, magnétophone, etc., pour un niveau sonore
normal. Enfin, régler le potentiomètre de gain sur le A-116A pour obtenir le niveau sonore
désiré.

GARANTIE

Nous garantissons les caractéristiques de cet  équipement ainsi  que matériel  (mécanique et
électrique) contre tout défaut important pendant une période de 90 jours à l'exception des tubes et
condensateurs de filtrage dont la garantie ne peut excéder la garantie du fabricant.

Brevet Américain No. 2477074 – Autres brevets en cours d'homologation

Imprimé aux U.S.A.
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CARACTÉRISTIQUES

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE  McINTOSH A-116A

Alimentation…………………….………………. 112 / 120 volts - 60 Hertz

Consommation……………………...…………... 135 watts à puissance maxi (30 watts)
105 watts à  puissance mini

Puissance de sortie…………...…………………. 30 watts permanents

Niveau d'entrée….………….…………………… Entrée #1 – 0.5 volts à 30 volts avec réglage de
gain.
Entrée #2 – 2.5 volts, fixe.

Bande passante…………………..……………… 20 Hz à 30 kHz +/- 0.1 db à 30 watts
10 Hz à 50 kHz +/- 0.5 db à 30 watts
10 Hz à 100 kHz +/- 1 db à 15 watts

Distorsion Harmonique………………..………... Moins de 0.5% à 30 watts de 20 Hz à 20 kHz

Distorsion d'intermodulation …………...………. Moins  de  1%  pour  une  pointe  de  puissance
instantanée inférieure à 60 watts

Distorsion d'impulsion………….……………….. Négligeable

Décalage de phase………………...…………….. Moins de +/- 8.5° de 20 Hz à 20 kHz

Rapport signal bruit…………………..…………. 85  db  ou  mieux  en  dessous  de  la  puissance
nominale

Facteur d’amortissement…………….………….. 12 ou mieux pour 4, 8 et 16 ohms
16 for 600 ohms

Impédance d'entrée………………...……………. 0.5 Mohms de 20 Hz à 40 kHz

Impédance de sortie……………….…………….. 4, 8, 16 et 600 ohms (600 ohms symétrique)

Tubes……………………………………………. Redresseur: 5U4-G
Pré-Amplification: 12AX7
Déphaseur: 12BH7
Driver: 12BH7
Sortie: 2x 6BG6-G
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Connexion périphériques………………….…….. Adapté aux préamplificateurs

Dimension………………………………………. 30 cm x 20 cm x 21 cm de haut

Poids…………………………………………….. 12,5 kg

Finition………………………………………….. Peinture – Gris martelé

McINTOSH LABORATORY, INC.
320 Water Street

Binghamton, New York

Réglage bruit de fond Réglage niveau entrée 0.5V

COM4816

 Sortie Entrée
Entrée pré-ampli
Prise octal

 Sortie
Prise octal

GND 0.5V

Bouchon avec
cavalier

Fusible

Radio Pilouit

Radio Pilouit

Radio Pilouit Radio Pilouit

France Zicmu

France Zicmu France Zicmu

Vive la Radio

Vive la RadioVive la Radio

Radio bof

Radio bof

Radio bof Radio bof

Tuner

Prise murale

Vers prise commutée
 sur tuner

Sortie audio
Du tuner

Enceinte acoustique

McIntosh A-116
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Liste des composants pour A-116A

Amplificateur de puissance 30 Watts

R1 500K Potentiomètre
Réglage gain

C1 .033

R2 2.2M C2 .022

R3 56K - 1W C3 .1

R4 2.2K C4 47mmf

R5 18K - 1W C5 .022

R6 47K C6 .1

R7 1M C7 .1

R8 100K C8 .25 - 600V

R9 2.2K C9 .25 - 600V

R10 1M C10 40/80/20 – 500/450V

R11 100K C11 20 - 150V

R12 1K C12 10 - 450V

R13 10K C13 .0047

R14 22K C14 .1

R15 1.2M

R16 1M CR1 Redresseur  sélénium -  4  plaques
- 20 mA

R17 12K - 2W

R18 12K - 2W L1 1.5 µH - Self

R19 100K L2 2.7 µH - Self

R20 1.2K

R21 100K T1 M-152A
Transformateur d'alimentation

R22 12K - 2W T2 M-150A
Transformateur de sortie

R23 12K - 2W

R24 680K V1 12AX7

R25 680K V2 12BH7

R26 250 Ohms Potentiomètre
Réglage bruit de fond

V3 12BH7

R27 470 Ohms V4 6BG6-G

R28 150 Ohms - 10W V5 6BG6-G

R29 56K V6 5U4-GA

R30 4.4K - 2W

R31 47K

R32 120K

R33 10K
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Documentation réalisée à partir de l'original: 1953 McIntosh A-116A Instruction Manual.
René Conseil - http://www.6bm8-lab.fr/

En cas d'erreur ou d’omission, merci de me prévenir.
10 08 2017

http://www.6bm8-lab.fr/

