A NOS LECTEURS

Le coup de feu saisonnier des campagnes
de publicité, la préparation d’un ouvrage
dont nous vous entretiendrons bientét et
— pourquoi le cacher ? — |’approche des
vacances, ont apporté un certain retard
dans la parution de ce numéro de
TUNGSRAM-SERVICE.

Que nos lecteurs, dont nous avons ap-
précié la réconfortante indulgence, veuillent
bien nous le pardonner. lls ne perdront rien
pour attendre. Car nous n’avons reculé que
pour mieux sauter : vous verrez, & partir
du prochain numéro, quelle magnifique do-
cumentation nous vous préparons ! :

LA REDACTION.
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Avant les « aecerochages », disons-le
tout de suite :

— Un dépannage normal dure 20 mi-
nutes, dévissage, épopussetage, soudures et
revissages compris.

Maintenant que cette déclaration est
faite, « accrochons » comme un bon ré-
cepteur en panne, .

Diagnostic-roi

Dépanneurs, meg fréres, le dépannage
ressemble & la m¢decine. Nous sommes
des docteurs dansg notre genre. Alors,
comme en médecine, dans notre métier
aussi, le plus impertant c’est le diagnos-
tic. :

Quand nous sommes devant le poste
malade, et tandig que le propriétaire
essaie de nous expliquer le mal de sa
chére boite & musigue, il nous faut avant
tout nous poser la question :

— De quoi sagit-il ?

Il s'agit de faire le diagnostic du mal.

Pour le diagnostic des pannes, il nous
faut I'un des deux raoyens suivants :

1° Au moins dix ans de dépannage,
done V'expérience;

2% Ou, si les pannes n'ont pas encore
blanchi notre barhe. nous devons savoir
que tel indice signifie telle panne.

11 faut connaitye par cceur les indices,
les apprendre, faire des essais pour leur
identification pratique. C’est surtout ce
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Dépannons,

on ami. /

travail que je vais essayer de vous révé-
ler par mes articles.

Quand les deux plaques de la valve
rougissent fortement, si nous savons ce
que cela veut dire, nous coupons le jus,
inutile d’insister, car, si nous n’avons pas
compris tout de suite, c¢’est le transfor-
mateur qui se mettrait a4 rougir a notre
place...

Quand le diagnostic est exact, le dé-
pannage n’est qu'une question de sou-
durée ou de remplacement. Il faut remar-
quer que nous avons plus de chance que
les docteurs, car nous pouvons changer
n’importe quelle piéce de nos malades;
les bobines, les lampes, les condensa-
teurs, les résistances, tandis qu’'un mé-
decin changerait difficilement la téte, le
ceeur, la langue ou la peau de ses clients,

Tel indice signifie telle panne, ai-je dit.
Si nous avons dans la téte un indice et
que nous 'avons constaté une seule fois
de « visu », c’est fini, nous le connai-
trons éternellement. Autrement, si un in-
dice nous est inconnu, nous pouvons nous
trouver dans le cas du Major Kidnay.

C’était un trés grand médecin anglais,
qui, pendant la guerre, fut affecté & I’ho-
pital militaire de Bagdad. Un soldat sor-
tit, en plein jour, sans mettre son cas-
que colonial. Dix minutes aprés on le
ramenait sur une civiéere.

Le docteur Kidnay tatait le pouls, pre-
nait les tensions, cherchait a4 comprendre
les modulations du cceur. Il n'y compre-
nait rien, car il n’était pas prévenm.
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Alors une infirmiére dit :

— Il savait pourtant bien qu’on attra-
pe un coup de soleil mortel, quand a
cette heure-ci on sort sans le casque.

Le Major Kidnay comprit. Si I'infirmie-
re n'avait pas parie il aurait mis long-
temps avant de comprendre, et comme il
en convint plus tard, il eut été peut-étre
trop tard. Le soldat aurait été grillé.

Si un dépanneur approche la lame de
son tournevis de la culasse du H.P. d’'un
tout courant en marche sans qu’elle soit
attirée, §’il connait cela, il sait déja que
l’exmtatlon est coupée. Le diagnostic est
fait. Les remédes : changer le H.P.,
changer la bobine d’excitation ou la r1é-
parer sont questions secondaires. Le
dépannage est fait. Si le dépanneur ne
connait pas cet indice, il peut chercher
un bon moment, dessouder un tas de
connexions... inutilement.

Les postes assassinés,

Méthode, patience, bonne humeur

Ce sont les trois auxiliaires indispen-
sables du dépanneur. Sans ces qualités,
il faut abandonner l'espoir de devenir
un jour un bon dépanneur. Il est impos-
sible d’étre dépanneur avec le systéme D
ou en comptant avec le hasard. Avee les
récepteurs 4 changement de fréquence ré-
cents, il faut procéder par localisation
de la panne, aprés. chercher des indices.
S’il y a une décharge de mitrailleuse
dans le H.P. c’est une grille en Vair. Pas
d’erreur. Si cela s’arréte quand vous
mettez la grille de la premiére B.F. & la
masse, cette panne est située avant la
grille de la premiére B.F.

C’est procéder sans méthode - quand,
devant un poste trés faible, vous le
tirez hors la boite, vous le renversez;
vous vérifiez les tensions, vous sonnez
les bobinages et décollez les condensa-
teurs, ete., ete, et puis, tout d’un coup,
vous vous apercevez que le chapeau de
la lampe MF est sorti ou n'a pas de
contact... Le dépanneur méthodique l'au-
rait \trouvé depuis deux heures déja.

La patience et la bonne humeur. —

-

Dépanneurs, mes fréres, béaucoup d’entre
vous savent qu’il y a des postes & mon-
tage baroque, échevelé comme des sor-
ciéres préhistoriques, gras, noirecis par la
fumée. Certains ont des piéces enche-
vétrées de telle facon que, pour contro-
ler tout, en cas de panne compliquée, il
faut enlever & mesure les piéces qui sont
en haut pour voir ce qu’il y a en bas;
si ce n'est qu'un vulgaire support de
lampe qu’il faut changer, 91 ne faut pas
vous féacher, surtout quand le récepteur
ne vaut pas le prix que vous devriez
faire payer pour votre travail. Si vous
vous en faites, il y aura d’autres postes

dont vous ne trouverez pas les pannes -

4 cause de cette mauvaise humeur.

Il vous faut toujours de la patience,
car le dépannage en soi est un métier
ol absolument tout est possible. Il suffit
d’une petite piéce de dix sous pour im-
mobiliser un poste de 2.000 franes;
a alors un coefficient de 4.000 pour
faire des dégits.

Quand il y a eette possibilité, pourquoi
vous en faire, pourquoi ne pas vous
mettre devant le poste en panne, tout a
fait blasé, le mégot ou la pipe négli-
gemment au bee, si vous &tes fumeur,
sinon un bout de fleur entre les dents?

Et, avant de procéder aux constata-
tions préliminaires d’usage, vous pen-
Sez :

« On ne me la fait pas. Comme panne,
aucune blague ne me surprend. »

C’est le meilleur moyen de vous mettre
en forme.

Mais, malgré cela, si un cas de.. sé-
cheresse violente arrive et qu’au bout
de deux heures de méthode vous ne
diagnostiquez pas, méme avec le catho-
dique, continuez & étre calme et aban-
donnez le récepteur réealcitrant pour le
lendemain en vous disant :

« Si je n’ai pas réussi aujourd’hui, je
réussirai sfirement demain. »

Dieu merci, nous sommes
ment pourvus en ¢ demain ».

éternelle-

Coup d'exil commercial sur le poste

Un dépanneur est exposé a tout. I1
peut avoir & dépanner n'importe quoi.
Il m'est arrivé d’avoir & dépanner un
coucou antidiluvien & ecablage ecarré, a
coté d'un 16 lampes avec 6 gammes
en 0.C.

Done, ouvrez P'eweil. Vous pouvez &tre
roulés. On peut classer les postes & dé-
panner en quatre catégories :

1° Tes vieux:

2° Les jeunes:

'3° Les requins;

4° T.es bons citoyens.

1° Les vieux. — Ce sont les coucous
d’avant le déluge. Souvent on y trouve
des condensateurs tubulaires noirs de
20.000 em. en abondance. Ces condensa-
teurs font presque 200 em. Il faut les
changer tous.

On y trouve des lampes depuis long-
temps oubliées, qui vous font l'effet de
morts ressuscités.
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Mais, quand ce sont les bobinages (ce
qui arrive souvent), ou l'un des deux
C.V. qu’il faut changer, cela vous ameéne
trés souvent a faire une modernisation
au lien d'un dépannage. Donc, méfiez-
vous, ne faites pas de prix a la légére.
En général, gare aux vieux postes et
tachez de les moderniser (lampes, bobi-
nages, C.V., cadran, presque tout, quoi).

Cela n’empéche qu'il y ait de tres
bons vieux postes qui ont des pannes
tout a fait sympathiques.

2° Leés jeunes. — On vous apporte un
récepteur, cablé par un « ami » qui a

Les vieux coucous.

assemblé les piéees qu’il a trouvées n’im-
porte 01‘1 qu’il a choisies souvent assez
be:siH e

Par exemple : bobinages & 472 khz,
C.V. 035 pF, ‘cadran étal. 135 Kkhz
Pour le montage on :a combiné  trois
schémas ensemble et, par dessus le mar-
ché, on vous dit :

— Ca marchait trés bien, seulement,
ca s'est arrété, alors; ca . doit étre la
« modulation ».

Modulation ou non, méfiez-vous, dépan-
neurs, mes fréres, ce poste n'a jamais
marché et, dans cet état, il ne marchera
Jjamais ou, au moins, cela dépendra de
vous.

Examinez-le, voyez ce cdblage qui dé-
borde le chissis, ces résistances hétéro-
clites, ce transfo qui ne vous revient
pas.. Il s’agit de tout refaire. Ce n'est
pas un dépannage, c’est un remontage,
et méme un remontage anormal, car vous
n’avez pas choisi les piéces détachées ni
déterminé leur disposition. Pour ces
« cas », demandez toujours 20 % de plus
que vous ne pensez, car vous n’en finirez
jamais, avee ces sortes de « modula-
tions ».

3° Les requins. — Ce sont les récidi-
vistes, les professionnels de la « panne »,
Ce sont des récepteurs qui, modernes.
anciens, importants ou petits, ont une
dizaine de réparations: sur le dos. Tout
y a été bouleversé. Chacun a collé sa
résistance, son condensateur, sa soudure
et sa couleur de fil et de soupliso. Par-
fois, malgré deux ou trois réparations
d’ « amis », ces requins se sont enfon-
cés encore plus dans la panne.

Alors, cest & vous, au vrai, & I’héroi-
que dépanneur, de le dépanner défini-
tivement ou de le condamner. Patience,
et allez-y avec méthode. C’est le moment
ou jamais de relever un schéma!

|
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Alors, vous verrez des choses extraor-
dinaires.

Des condensateurs entre cathodes et
grilles, des- résistances qui shuntent les
bobinages, des lampes montées en pen-
todes, puis en triodes, sans que le mon-
tage en pentode soit modifié, et la R. de
grille-éeran en court-circuit par dessus
le marché.

Il se peut que vous n'en veniez pas a
bout facilement, car il y a plusieurs
couches d’erreurs et de pannes. Vous
ferez -une réfection compléte, avec les
schémas et les conseils que vous trou-
verez, petit a petit, dans ce bulletin, pour
les réfections et modernisations.

4. Les bons citoyens. — Heureusement
ce sont les récepteurs en panne les plus
nombreux. Ils ont bien marché, ils ont
fait leur temps, ils sont fatigués, alors,
il y a une piéce & changer, un reldche-
ment de réglage, des soudures a réparer,
enfin, les belles et agréables pannes.

Soignez bien ces postes. Tachez de sa-
voir depuis combien de temps ils mar-
chent. Si le poste a trois ans, il faut
changer les lampes, au moins la valve
et les deux BF, ainsi que tous les con-
densateurs, lytiques ou chimiques, car,
si vous ne les changez pas, incessam-
ment, aprés vous, un autre les changera.
Cela en dehors des pannes, afin de met-
tre le poste en état de marcher encore
un an sans encombre.

I1 faut bien faire comprendre aux
clients qu'un poste vieillit au bout de
trois amns, qu’il ne peut donc donner
comme avant et qu’il est nécessaire de
faire une visite sérieuse, une réfection
radicale pour qu’il n’y ait pas d’autres
accidents, & cause de son vieillissement.
Vous rendez service & votre client, par
votre initiative, en lui évitant deux ou
trois pannes successives.

Les constatations d'usage

Avant de procéder aux articles métho-
diques sur le dépannage; aux schémas,
trucs et tours de mains, je tiens a si-
gnaler qu'il y a des dépannages exté-
rieurs &4 faire et, en général, il faut
commencer pas la. Il arrive, en effet,
que la panne soit extérieure, qu’il ne
soit pas nécessaire de « sortir » le chis-
sis. Dong, il y a quelques constatations a
faire.

Enlevez toujours le dos du poste.

I. Avant d’allumer, vous vous mettez
de facon & surveiller la valve et le cir-
cuit d’éclairage du cadran. Voug allumez.
Rien d’anormal. Les plaques de la valve
ne rougissent pas. Il n’y a pas de trem-
blements accompagnés de vibrations dans
les ampoules d’éclairage. Sinon, vous
coupez le courant.

II. Cela ne g’allume pas. Vous vérifiez
le cordon secteur, les fiches, les supports,
le fusible, et parfois le cavalier qui
rouille ou s’isole tout seul.

III. Tout s’allume. Sifflements, bruits,
hurlements. Vérifiez si le contact de
Iantenne est immuable, si les lames de
C.V. ne sont pas en mauvaises compa-

" (Voir 1a suite page 6)

Beaucoup de professionnels, en feuille-
tant les revues spécialisées, rencontrent
des termes qu’ils croient comprendre et
des notions qu’ils peuvent posséder &a
fond, mais §’ils s’arrétent un instant
pour rechercher l'explication exacte, ils
constatent bien souvent que leurs idées
sont imprécises.

Vous trouverez dans les lignes qui
suivent quelques questions simples, lisez-
les attentivement, essayez d’y répondre
par écrit et non pas mentalement, sinon
vous serez persuadé de tout connaitre

/
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Fig. 1. — Caractéristique d’une lampe.

d'avance; ce n'est qu’aprés que vous re-
garderez la réponse. Cet exercice treés
simple vous sera plus profitable que la
lecture d’une quantité de revues parcou-
rues superficiellement,

1. La résistance interne d’'une lampe
est-elle égale au quotient de la tension
plaque par le courant plaque comme 1'in-
diquerait la loi d’Ohm?

2. Les antennes de réception ne ten-
dent-elles pas & absorber 1'énergie rayon-
née par un émetteur, et si plusieurs an-
tennes sont voisines mne vont-elles pas
affaiblir le champ recu par une antenne
placée derriére elles (par rapport &
I’émetteur) ?

3. Quel est exactement leffet d'un
blindage sur une bobine et comment doit
étre réalisé un bon blindage? Comment
peut-on expliquer que dans certains ap-
pareils, lorsqu’on enléve un blindage, le
niveau de sortie augmente, tandis que
la méme opération faite sur un autre
récepteur se traduit par un affaiblisse-
ment de l'audition?

4. Dans un filtre d’alimentation, quelle

AU

est linfluence des deux condensateurs
électrolytiques? Ont-ils la méme, impor-
tance et que se passerait-il si ot en sup-
primait un, soit celui d’entrée, soit celui
de sortie?

1. La résistance interne n’est pas égale
au quotient de la tension plaque par le
courant plaque, mais au quotient de la
variation de tension plaque par la varia-
fion de courant plaque. Reportons-nous &
la figure 1 et considérons le point A, si
I'on veut déterminer la résistance en ce
point on sait qu’il faut d’abord mener la
tangente en ce point, c'est-d-dire que
I'on prend un deuxiéme point tel que B,
on joint A-B et on suppose que le point B
se déplace et tend vers A, on a une suc-
cession de droites telles que A-B, A-C...
et a4 la limite lorsque B est en'A on a
la droite A-T qui est la tangente au
point A. Cette tangente fait avec 1'hori-
zontale un angle ¢, du fait que la courbe
est celle du courant plaque en fonction
de la tension plaque, l'angle o est égal

1
a linverse — de la résistance , au
D
point A qui n'est autre que la résistance
interne au point considéré. Si I'on avait

Ip
pris le quotient —— on aurait une va-
Vp
leur différente représentée par Iangle
1
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Fig. 2. — Réduction du ronflement en fonction

du produit de la self induction par la somme
des capacités.
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Cette construction permet de saisir la
différence entre les deux valeurs et on
remarque, en méme temps que la lampe
ne suit pas la loi’ @Ohm; par ailleurs,
la résistance interne n’est pas une quan-
tité fixe, elle varie suivant la courbure
de la caractéristique et ne reste fixe que
si la caractéristique est droite; plus la
caractéristique tend vers l'horizontale et
plus la résistance interne est élevée, c’est
par exemple le cas des pentodes. On
peut encore dire que la résistance in-
terne n’est pas une résistance au courant
continu (cette dernidre serait égale a p’),
mais la résistance offerte a4 un courant
variable superposé de faible amplitude.

2. Le champ rayonné par une station
d’émission est amorti par un trés grand
nombre de causes; d'une part il s’affai-
blit normalement avec la distance, mais

Tension desortie
300
400 e
300
\ A
200 ~ | e~
; 9: '\\
1700
SO P0 a0 60 8T
Ma

Fig.. 3. — Variation de la tension de sortie en
fonction du débit pour diverses valeurs de la
capacité d'entrée,

d’autre part les matériaux environnants:
‘arbres, maisons, terrains, absorbent une
partie de l'énergie, tout comme une an-
tenne, mais linfluence de l’antenne est
pratiquement nulle. Dans le cas d'une
antenne accordée on soutire un peu plus
d’énergie, mais, dans la plupart des cas,
on ne préleve que des microwatts. Pour
atténuer le champ a larriére d’un rideau
d’antenne il faudrait étre en présence
d’un rideau important et se placer trés
prés. & quelques meétres seulement; on
démontre d’ailleurs, dans le cas de l'an-
tenne accordée, qu’il y a un point ou le
champ est nul a larriére de Vantenne
par suite du re-rayonnement de celle-ci.
Mais, pratiquement, ce minimum s'ob-
serve difficilement et, de plus, il ne se
produit en un point donné que pour une
seule fréquence dans le cas de l'antenne
verticale accordée.

Le seul inconvénient des antennes grou-
pées, cest l'effet de rayonnement pro-

duit par un récepteur qui aceroche, com-

me cela se produisait autrefois, au mo-
ment de la vogue du poste & détectrice
A réaction; si la réaction était trop pous-
sée il y avait accrochage, par suite, I'an-
tenne devenait émettrice et tous les voi-
sins qui voulaient s’accorder sur le mé-
me émetteur percevaient un sifflement
insupportable. Mais, avec le super actuel,
cet inconvénient a disparu, sauf si le
super se met & giffler par suite d'un
mauvais véglage.

3. Les blindages ont pour but de ré-
duire les couplages entre bobines et, par
conséquent, d’éviter les dangers d’accro-

chages entre circuits. Les couplages sont
ou magnétiques ou statiques; les Dblin-
dages agissent surtout comme écrans
électrostatiques, a la- facon d’une cage
de Faraday, leur influence au point de
vue électromagnétique est faible et seuls
les écrans en mu-métal permettent une
atténuation du couplage magnétique.

Les blindages agissent & la facon d’un

circuit secondaire couplé & la bobine,
par suite ils tendent & réduire la self-
induction de la bobine et & en augmen-
ter la résistance en haute fréquence;
c’est pourquoi il faut calculer les bobines
en tenant compte de cette réduction de
self-induction. Si on veut réduire les
effets perturbateurs du blindage, il y a
intérét a les choisir assez grands (d'un
diamétre double de celui de la bobine
environ) ; de plus, ils doivent étre réa-
lisés avec un métal aussi bon conduc-
teur que possible, afin.de réduire ’amor-
tissement; en outre, pour étre efficaces,
ils doivent étre épais, toutefois, le but
n’est pas d’empécher tout rayonnement
4 l'extérieur mais d’éviter que ce rayon-
nement soit tel qu’il y ait danger d’ac-
crochage. Avec un blindage de diametre
double de celui de la bobine, on peut
compter que la diminution de la self-
induction est de 10 %, 'augmentation de
résistance n’est que de 5 9 environ.
Lorsqu'on. enléve un blindage sur un
poste mal aligné ou si la bobine est assez
amortie, on dérégle bien I’alignement, mais
dans ce cas l'effet de déréglage sera peu
sensible, par contre la bobine pourra
rayonner et faire l'effet d'une réaction
qui augmentera le niveau de sortie. Dans
le cas o1 I'on se trouve en présence d’un
appareil tres bien aligné et sélectif. le
fait d’enlever un blindage détruira l'ali-
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Fig. 4. — Effet du condensateur d’entrée sur

le ronflement,

gnement et, par suite, fera diminuer con-
sidérablement le niveau de sortie.

4. Dans up filtre d’alimentation, I'éli-
mination de la ecomposante & 100 pério-
des sera d’autant mieux réalisée que le
produit LC (de la self-induction de la
bobine par la somme des deux capacités)
sera plus grand, c’est ce que montre la
courbe de la figure 2. Mais, par ailleurs,
le condensateur placée a Tentrée, c'est-
A-dire du coté de la valve, a pour effet
d’élever le niveau de la tension de sor-

tie. Sur la figure 3 nous avons repro-
duit la variation de la tension de sortie
en fonction du débit pour différentes va-
leurs du condensateur d’entrée, cette ten-
sion pour un- débit donné est d'autant
plus importante que la valeur de la eca-
pacité est plus élevée.

Le condensateur d’entrée agit d'une
facon trés nette sur la valeur de l'on-
dulation, c¢’est ce que nous avons indi-
qué sur la figure 4, ou l'on voit la varia-
tion de l'ondulation en pour cent en
fonction de la variation de la capacité:
dans la pratique il est difficile, avee les
valeurs normales, de descendre au-des-
sous de 10 %; or, comme il faut bien
faire obtenir moins de 1 9%, on voit
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Fig. 5. — Variation de l‘ondulation en fonction
de la valeur du condensateur de sortie.

qu’'il est indispensable de placer un se-
cond condensateur. Sur la figure 5 on a
reproduit l'action du second condensa-
teur qui a pour effet de réduire consi-
dérablement le niveau de l'ondulation. Il
ne faut pas oublier que le niveau de ron-
flement varie considérablement avee 1'im-
portance du courant débité; aussi, dans
un poste consommant beaucoup, le pro-
bleme du filtrage est trés délicat. Il faut
se rappeler aussi que, pour un méme
filtre, lorsque le courant augmente, la
valeur en henrys de la bobine a fer di-
minue, par suite la cellule sera moins
efficace.

Dans le cas ol 'on supprime le con-
densateur de sortie, 1a tension redressée
ne varie pratiquement pas beaucoup,
mais, par contre, le ronflement aug-
mente trés nettement. Si, au contraire,
on supprime le condensateur d’entrée, le
niveau de ronflement augmentera comme
précédemment, mais, par ailleurs, le ni-
veau de la tension de sortie pourra bais-
ser d’autant plus que le débit est faible.
Ce montage sans condensateur d’entrée
est parfois utilisé dans certaines appli-
cations, par exemple dans le redresse-
ment ‘par valve & mercure; de plus, il
a un avantage important : il maintient
le débit sensiblement constant si la
charge varie. C’est un.montage trés peu
utilisé dans la construetion des récep-
teurs mais ‘répandu dans les montages
industriels.

A. DE GOUVENAIN.
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‘S’il est particulidrement pénible de se
trouver au voisinage d’'un dormeur qui
ronfle, il est tout aussi ennuyeux d’étre
en présence d'un récepteur qui l'imite;
toutefois, si l'effet produit sur 'auditeur
est sensiblement le méme, le reméde est
totalement différent dans les deux ecas;
n’étant pas 4 méme d’indiquer ici ce
qu’il faut faire dans le premier cas (!)
nous nous contenterons d’examiner le
cas pathologique du « récepteur-qui-ron-
fle ».

A notre humble avis, ce dernier cas
est particuliérement facile i traiter; en
effet, le nombre de points par ol le ron-

CHRONIQUE DU DEPANNAGE(

COMMENT

UN POSTE QUI

par A. de GOUVENAIN

Diagnostic préliminaire

Lorsqu'on se trouve en présence du
délinquant, il importe de savoir avant
tout si le récepteur ronfle depuis sa
construction ou g’il ronfle depuis quelque
temps seulement, ou encore si le ron-
flement n’est apparu que depuis que
le poste a été changé d’emplacement.
Suivant les cas, l'origine est différente.

Un autre point qu’il importe d’exami-
ner immédiatement, c’est de vérifier si
I'on se trouve en présence d’'un récepteur
alternatif, tous courants, ou seulement
continu, car si en principe les causes

5
que nous appellerons son sexe : alter-

natif ou continu (le tous courants étant
un androgyne!) son ige, comment s’est
manifesté la maladie : dés la naissance,
progressivement ou par accident brutal,
ou encore a la suite d’un voyage et ins-
tallation dans une nouvelle villégiature.

A la recherche du mal

- Nous commencerons par le cas le plus
fréquent et peut-étre le plus simple :
celui du récepteur alternatif, et nous
lui appliquerons la méthode qui est & la
fois la plus simple et la plus rapide :
celle de l'examen étage par étage, en
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liaison
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flement peut s’introduire est relative-
ment restreint, par conséquent un exa-
men systématique doit rapidement per-
mettre de déterminer le joint d’innocu-
lation. Il s’agit, bien entendu, du ron-
flement du secteur et non pas des acero-
chages basse fréquence.

peuvent étre les mémes dans les trois
cas, les deux derniers peuvent présenter
des difficultés de traitement un peu spé-
ciales.

Done, premiére conclusion : tout com-
me le médecin, le dépanneur doit s’en-
quérir des antécédents du malade : ce

commencant par le haut-parleur pour fi-

nir par 'antenne. Toutefois, pour le dé-
panneur avisé et qui posséde le « coup
d’ceil du détective », cette méthode peut
étre simplifiée, mais pour commencer
mieux vaut opérer logiquement et on
sera sQr d’arriver au but.
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Commencons par le haut-parleur, ce-
lui-ci peut produire un ronflement soit
parce qu’il recoit dans sa bobine mobile
un courant qui renferme ce ronflement,
soit parce que le courant d’excitation
renferme une composante ondulée exces-
sive. (Pest ce dernier point qu’il faut
élucider. Avant d’aller plus loin on peut,
par exemple, déconnecter le primaire du
transformateur de sortie et relier les
fils par une résistance équivalente a la
charge optimum de la lampe de sortie,
afin qu'elle travaille dans les mémes
conditions. Dans ces conditions, 1a bobine
mobile ne recoit plus rien et g'il sub-
siste un ronflement c’est qu’il est ap-
porté par la bobine d’excitation ou par
induction sur le transformateur de sor-
tie, ce dont on s'assure en le déconnec-
tant, mais ce dernier cas se produit trés
rarement.

Lorsqu'on a constaté que le ronfle-
ment venait de lexcitation, il y a deux
remédes possibles : ou bien améliorer le
courant d’excitation en le filtrant plus
énergiquement par- T'adjonction d'une cel-
lule supplémentaire par exemple, ou en-
core placer une bobine d’anti-ronfle-
ment, mais ceci est du ressort du cons-
tructeur de haut-parleur.

En résumé, le ronflement ayant son
origine dans lexcitation peut provenir
d’un filtrage insuffisant ou d’'une induc-

tion A basse fréquence; tandis que le

ronflement venant par le courant de la
bobine mobile peut étre dd & une induc-
tion & basse fréquence dans le trans-
formateur de sortie ou bien étre amené

“‘dans le primaire de ce transformateur

par les étages précédents.

Te cas du filtrage insuffisant peut se
produire dés la naissance de l'appareil;
dans ce cas, il faut y remédier par cons-
truction d’une nouvelle cellule mieux étu-
diée, si ce mauvais filtrage s'est produit
brusquement il faudra vérifier si les
condensateurs électrolytiques ne sont pas
déconnectés (fils coupés, soudure rom-
pue...). ?

Remarquons d’ailleurs que dans ce cas
le courant dans la bobine mobile contien-
dra lui aussi une composante & 100 pé-
riodes.

Les cas d’induction du secteur sur la
bobine d’excitation ou sur le transfor-
mateur de sortie sont trés rares, ce
sont les pannes de construction, dés ia
naissance du récepteur on les constate.
Le reméde consiste & placer judicieuse-
ment les éléments pour éviter ces ronfle-
ments par induction. Ce vice de construc-
tion se produit parfois lorsqu’on utilise
un transformateur d’alimentation trop
faiblement dimensionné, dans ce cas 'in-
duction est élevée et, par suite, les fuites
prennent de I'importance.

Dans un certaih nombre de récepteurs
actuels, la bobine d’excitation est placée

comme deuxiéme cellule de filtrage, ce.

qui est de beaucoup le meilleur montage,

il' v’y a que dans les récepteurs écono-

miques que l'on ne trouve pas de bobine
de filtrage, 1a bobine d’excitation en fai-
sant office; mais dans un  récepteur

bien concu on trouve les deux, dans ce
cas il y a fort peu de chance qu'un ron-
flement ‘apparaisse et, §’il se produit, il
faut en rechercher VYorigine ailleurs que
dans l’alimentation, sauf si la premiére
cellule était défectueuse, c’est-a-dire soit
un court-circuit de la bobine & fer (dans
ce cas on ne note pas de chute de ten-
sion aux bornes), soit un condensateur
déconnecté (dans ce cas on en branche
un en il volant, on.vérifie que la tension
de sortie a varié et que le ronflement est
disparu).

Lorsqu'on veut améliorer le filtrage
d'un récepteur qui ronfle dés son arri-
vée au monde, il faut placer entre le
fil positif et la bobine d’excitation une
bobine & fer et un condensateur. La
bobine & fer devra présenter une résis-
tance continue faible afin de ne pas trop
faire chuter la tension qui arrive au
récepteur, on la choisira d’environ 50
ohms et 6 & 8 henrys. Quant au conden-
sateur, il vient se placer entre la bobine
a4 fer et lenroulement d’excitation, on
prendra un modeéle classique de 8 micro-
farads.

Puisque nous en sommes au chapitre
de 'excitation du haut-parleur, rappelons
que dans certains montages anciens on
trouve une excitation séparée qui est
réaligée & l'aide d’un transformateur spé-

cial et d’un redresseur, la tension peut
otre soit faible, soit élevée. Dans le pre-
mier cas ol la tension n’est que de quel-
ques volts, si 'on veut introduire une
cellule de filtrage il faut que la bobine
supplémentaire n’introduise que 1 ou 2
ohms de chute, dans ce cas sa valeur
sera faible, une fraction de henry, mais
par contre on pourra utiliser des capa-
cités élevées du type électrolytique allant
jusqu'a 200 microfarads. Au contraire,
dans le cas ol lexcitation se fait sous
une tension élevée (100 volts ou 200 et
méme plus) on préfére utiliser des bobi-
nes A fer d’une dizaine de henrys et des
capacités de lordre de 8 microfarads.

Dans le cas, fréquent aujourd’hui, ol
l’on utilise un haut-parleur & aimant per-
manent, il est bien évident que l'excita-
tion ne peut étre en jeu, ceci est une vé-
rité de La Palisse, toutefois les effets
d’induection sur le transformateur d’ali-
mentation peuvent se manifester; de
méme tout ee que nous avons dit du
mauvais filtrage & lentrée est encore

_ exact puisqu’en ce cas il y aura une com-

posante ondulée qui traversera le pri-
maire du transformateur de sortie et,
par suite, passera au secondaire et & la
bobine mobile. En réalité, dans le cas
d’un aimant permanent le ronflement
ne se produit pas dans le haut-parleur
lui-méme, mais en d’autres circuits qui
1’introduisen§ dans la bobine mobile.

Si, aprés toutes les opérations décrites,
on a constaté qu’il n'y avait aucun ron-
flement d & la bobine d’excitation ou
bien si, aprés l'avoir constaté, on y a
porté remede, il ne reste plus qu'a remet-
tre le récepteur en état de marche, c’est-
A-dire & rebrancher le transformateur de
sortie et la bobine mobile. Ceci fait, deux
cas peuvent se présenter: il n’y a plus
‘de ronflements et il ne reste plus qu’a se
féliciter chaleureusement d’avoir si bien
réussi ou bien il subsiste encore un ron-
flement, ce qui est beaucoup plus grave.
Si l'on se trouve en présence de cette
derniére calamité, on effectue l'opération
suivante: on court-circuite 1'impédance

" d’entrée de la lampe de sortie, c’est-a-

dire soit le secondaire du transformateur
de liaison, soit la résistance de grille
¢'il g’agit d’une liaison par résistance et
capacité; dans ces conditions on élimine
ce qui se passe dans les étages précé-
dents, si donc le ronflement subsiste, il
est dft & Paction de l'étage de sortie (y
compris son alimentation), mais s'il dis-
parait c’est dans les étages précédents
qu’il faut rechercher la panne. C'est ce
qui fera l'objet de notre prochain entre-
tien. Mais afin de bien digérer tout ce
que nous venons de dire on se reportera
au tableau ci-contre qui permettra de
bien saisir le phénoméne et si possible
d’y porter remeéde.

A. DE GOUVENAIN.

DEPANNONS, MON AMI
(Suite)

gnies, si des brins de blindage ne cares-
sent pas la grille d’'une lampe.

IV. — En cas de faiblesse de la ré-
ception, voir si l'antenne n’est pas cou-
pée ou en court-circuit, si les chapeaux
sont bien enfonecés sur les grilles, si le
potentio tourne, si le démultiplicateur
n'est pas dévissé de Vaxe de C.V. et
méme... §'il ne manque pas une lampe..
11 m’est arrivé de trouver le blindage
d’'une 76 vide. Bt le patient marchait
quand méme, bien que trés faiblement.
Le gosse de la maison, peut-étre...

Oui, i1 faut le répéter, tout est pos-
sible, il faut tout suspecter.

V. Si vous avez le voltmétre facile,
voyez un peu sur le H.-P. de quoi il re-
tourne au point de vue tensions et méme
courant.

Aprés cela, ouvrez le poste et sortez
le chéssis.

Ici commence le vrai de vral

(A suivre.) G. WAGRAM.
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AMELIOREZ '
LA MUSICALITE

La plupart des appareils commerciaux
4 bon marché vous montrent d’emblée
deux graves défauts de musicalité : le
premier, c'est labsence des notes éle-
vées; le second, c’est la présence de ré-

. sonances sur certaines notes qui sont,

e

de ce fait, singuliérement renforcées et
débordent nettement du niveau sonore
moyen. Quand les musiciens ont le
malheur de passer sur ces notes privi’
légiées, elles hurlent littéralement. D’oil
proviennent ces résonances? Neuf fois
sur dix, du haut-parleur et de I’ébénis-
terie. Un haut-parleur bon marché, ali-
menté par un transfo sommaire, n’a pas
une courbe de réponse rigoureusement
droite, comme vous pouvez le penser.
Voyons d’abord pour l'absence de notes
élevées. Cela, c’est un défaut congénital
bien difficile & guérir. Si le chissis ne

donne pas les fréquences de 10.000 pé-

e

riodes et au-dessus — indispensables
pour faire de la vraie musique — il faut
rebatir totalement Pappareil, qui, sou-
vent, n'en vaut pas la peine. C'est tout
le montage qui est & revoir.

Mais nos visées sont plus modestes.
Voici, par exemple, un poste qui ne
donne guére, d'une fagon i peu prés uni-
forme, que les fréquences jusqu’a 2.500
périodes par seconde. Au deld, il choit
rapidement et, vers les 4.500 périodes, il
ne reste plus que I'embryon d’oscillation,
absolument inaudible. Cela produit le
fameux « son de tonneau », si & la mode
au moment de l'apparition, des premiers
dynamiques. Méme en poussant & fond
le contrdleur de tonalité, il manque tou-
jours des aigués. Que faire ?

Remarquez bien que nous n’ajoute-
rons pas des aigués Mais nous pouvons
les favoriser, en faisant une sorte de
contre-réaction mécanique. I1
pas supprimer des graves, car il n’y en
a pas de trop dans les petits coffrets a
700 balles. Mais il faut réduire les

Fig. 1. — Haut-parleur avant modification.

moyennes, surtout les moyennes élevées,
qui sont pléthoriques. Et voieci comment
nous procéderons,

. Nous allons démonter le haut-parleur,
qui- est vissé contre le panneau avant.
Généralement, on a interposé un cercle
de carton entre le chéssis du haut-par-

ne faut -

leur et la caisse : nous le laisserons,
tout en vouant aux divinités infernales
Iillustre imbécile qui, le premier, a sup-
primé les cercles de feutre pour les
remplacer par du carton dur.

Et puis, nous allons agir comme des
Philistins qui ‘n’y connaissent rien aux
vertus du baffle (que les Anglais appel-
lent un écran). Nous séparerons le haut-
parleur de son ébénisterie, a l'aide
d’épaisses rondelles d'écartement taillées,
soit dans du caoutchoue, soit plus sim-
plement dans du bouchon, En revissant
le haut-parleur, nous veillerons & éviter
que les vis mne touchent le chissiy de
I'instrument; au besoin, nous élargirons
les trous et nous enroberons les vis dans
un tube de caoutchouec ou de soupliso.
'ne fois terminé, notre travail se pré-
sentera comme suit : le haut-parleur
sera séparé du panneau avant par un
anneau d’air de 1 e¢m. 1/2 et les vibra-
tions mécaniques ne pourront plus se
transmettre & la caisse par les vis,
comme autrefois.

Bien entendu, ce premier travail d’ap-

proche ne nous donnera pas obligatoi-
rement la perfection. Le son sera sans
doute plus eclair, surtout si vous avez
libéré la membrane du haut-parleur,
comme nous lavons décrit dans notre
précédent numéro. Mais il faut mainte-
nant doser le changement de ton pour
obtenir la tonalité la plus agréable.

Pour cela, nous allons reboucher par-
tiellement le vide que nous avons créé,
en le bourrant d’un corps absorbant :
liége, coton, feutre, etec., pendant que
fonctionne l'appareil. Nous constaterons
alors des choses curieuses, si l'appareil
s’y préte : par exemple, en rebouchant
un cb6té, mais non Vautre, on obtient des
résultats musicaux trés différents, selon
qu'un coté ou l'autre est rebouché. Quel-
ques essais vous montreront vite ce qu'il
convient de faire.

Dans les appareils de classe, on cons-
tate souvent une résistance nette sur
une fréquence bien déterminée; en par-

c’est toujours la méme note qui se
trouve renforcée d'une fagon désagréa-
ble. Lorsque le phénomene n’est audible
que sur un seul émetteur, il est évident
que le récepteur ne peut étre incriminé;
il en va autrement quand le défaut per-
siste quel que soit l'émetteur que I'on
écoute. Les causes de ce défaut peuvent
étre multiples : haut-parleur & faible
fidélité, ampli défectueux, etc, mais la
cause la plus courante est la résonance
de 1'ébénisterie.

En effet, une ébénisterie contient un
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